
 
 
 
 

 

ezARH 
Technical datasheet 

 

Das ezARH Bedienelement besteht 
aus 2 Hörnchengriffen mit einem 
Rotationshebel. Der bidirektionale 
Steuergriff ist geeignet für: 
 

ez-Whell Interface ezR44IN/W 
   (Kabellose Steuereinheit) 
Räder der Serie 160 
   (direkt verbunden über Kabel)  
 

Das ezARH besteht aus zwei Hörnchengriffen, 
wobei einer mit einem Rotationshebel für die 
Damenbedienung ausgestattet ist. Er ist 
geeignet Ihre Steuerbefehle für 
vorwärts/rückwärts Richtung einfach zu 
kontrollieren. 
 
Das Gerät ist für einen Schalttafelaufbau 
konzipiert. Mit Verbindungskabel ezACxM ist es 
möglich das Bedienelement direkt mit dem Rad 
oder der kabellosen Schnittstelle ezR44IN/W zu 
verbinden. Befestigt werden die Griffe mit je 
4*M5 Schrauben. 

 
Dieses Bedienelement verfügt über eine 6-Pin 
Molex mini Buchse, und funktioniert über einen 
Spannungsbereich von 0 bis 5 

 

 
 

 
 

 

Signal    GND     

  +5V 

Rückwärts 

Vorwärts 

Signal 

0V 
+5V 

0,23           2,08 

 Bidirektional 

2,95         4,88 

 Bidirektional 

 Progressiv 

 Ergonomische 

Handhabung 

 Einfach zu integrieren 
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