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Die innovativsten elektrischen Räder zur Verbesserung 
der manuellen Handhabung.
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Auch bei manuell geführten Geräten bringt ez-Wheel® 
Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen:

• reduziert das Risiko arbeitsbedingter MSE* 
• hilft, den Krankenstand zu verringern und die Produktivität 
um bis zu 50% zu steigern
• verdoppelt die Traglast bei gleichzeitiger Verringerung des 
Kraftaufwands um ein Fünftel
• Return on Investment in weniger als einem Jahr 

ez-Wheel® ist die einfache und 
effiziente Lösung, um Geräte und 
Fahrzeuge auf Rollen mit einem 
elektrischen Antrieb zu versehen.

      Höchste Mobilität

 schont den Bewegungsapparat
 verbessert die Arbeitsbedingungen
 modernisiert industrielle Arbeitsgeräte
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1ez-Wheelez-Wheel® 

Elektrische Radtechnologie 
auf Niveau

*Muskel-Skelett-Erkrankungen 

Modernste Technologie

 integrierter Radantrieb
 patentierte Technologie
 preisgekrönt

Modularität & 
Einfachheit

 autonomes, universell 
einsetzbares Antriebsrad

 multiple Anwendungen
 großes Angebot an Zubehör



4 ez-wheel.com

Eine F&E-getriebene Strategie

Der größte Teil der Ressourcen des Unternehmens kommt der Forschung und 
Entwicklung innovativer Produkte zugute. Das ez-Wheel-Team verfügt über 
eingehende industrielle Kenntnisse, die für eine realistische Prüfung und 
ein gutes Risiko-Management hochtechnologischer Produkte vor Marktreife 
unabdingbar sind. Die Eigenschaften der Produkte entsprechen den 
Anforderungen der Fachleute in Industrie und Wirtschaft. Zudem wird der 
Produktionsprozess durch standardisierte Methoden streng kontrolliert.

Ein innovatives 
französisches Unternehmen

Die ez-Wheel SAS ist ein innovatives 
Technologieunternehmen, das 2009 im Südwesten 
Frankreichs gegründet wurde. Die Firma mit Sitz in 
Angoulême entwickelt professionelle elektrische 

Transportlösungen, die auf ein einfaches Handling und 
grüne Mobilität setzen.

Ökodesign

Unsere Produkte sind anhand eines Lebenszyklus entwickelt worden, bei dem 
die Bedingungen der Produktion, Nutzung und Haltbarkeit bereits in der 
Entwurfsphase berücksichtigt werden.
Wir legen großen Wert auf die Auswahl der Komponenten und die 
Integration der Mechatronik, um zuverlässige, leistungsstarke, nachhaltige 
und umweltfreundliche Produkte auf den Markt zu bringen, die Ihren 
Anforderungen an die Mobilität gerecht werden.

1 ez-Wheel Unternehmen

1 2 3 4

ProduktionEntwurf Nutzung Haltbarkeit
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Starke Partner in der Fertigung

Die Produktion wird von Herstellern sichergestellt, die wir sorgfältig nach 
Qualität sowie lokalen Kriterien ausgewählt haben und die von unserer 
Qualitäts- und Produktionsabteilung sowie externen Organisationen überwacht 
werden.
Seit 2012 ist ez-Wheel berechtigt, das Qualitätslabel „ORIGINE FRANCE 
GARANTIE“ auf seinen Produkten zu verwenden. Diese Zertifizierung wird von 
den öffentlich anerkannten Organisationen PRO France und Bureau Veritas 
erteilt und enthält genaue Ausschreibungsspezifikationen, die die Herstellung 
der Produktteile in Frankreich bestätigen.

Lokale Umsetzung einer hochmodernen 
Mechatronik

Gegründet in der Charente, einem strategisch wichtigen Standort für 
Elektromotoren und Batterien in der Region Nouvelle-Aquitaine, profitiert 
ez-Wheel von den hier ansässigen industriellen Herstellern und spezialisierten 
KMUs. Die innovative Technologie von ez-Wheel ist das Ergebnis anerkannter 
Expertise und lokalen Know-hows, die über 50 Jahre zurückreichen.

1ez-WheelUnternehmen

Elektronik

Metallteile

Motoren

Formstücke

Werkzeugmaschinen

Mechanik

Batterien

Kunststoffe

Baugruppen
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Das erste elektrische Rad, das 
Motor und Batterien integriert

ez-Wheel hat das erste elektrische Rad entwickelt, 
das Motor, Batterien und die Steuerungselektronik 

zusammenfasst, um Fahrzeuge elektrisch anzutreiben. 
Dank dieser Integration in der Nabe kann das Rad schnell 

und einfach befestigt werden  – eine sichere, saubere und 
leise Lösung.

Für den Dauerbetrieb konzipiert

ez-Wheel® Produkte sind im Außen- und Inneneinsatz innerhalb eines großen 
Temperatureinsatzbereichs funktionsbereit.
Alle Komponenten einschließlich der Batterie sind so konstruiert, dass sie bis 
zu sieben Jahre ohne Wartung auskommen, was sich durch Erfahrungswerte 
nachweisen lässt.

Ohne ez-Wheel Mit ez-Wheel

Unkomplizierte Montage

Dank der kabellosen ez-Wheel® -Technologie braucht man für das Fahrgestell 
keine Peripheriegeräte, Kabelsätze und Verbindungsstecker mehr. Damit wird 
die Montage im Vergleich zu anderen Alternativen zum Kinderspiel.

IP43  
IP66 Schutzindex

-20°C
+60°C

Temperatureinsatz-
bereich

3J.
7J.

Wartungsperiode in 
Jahren

1 ez-Wheel Technologie

Motor

Steuerung Steuerung

Batterien Regler

ez-Wheel

HELP!



HELP!

Unsere Lösung integriert alle 
Funktionen eines konventionellen 
Antriebsstrangs in einem Rad:
✓ hochwertiger Elektromotor
✓ hochenergetische und extrem langlebige Batterien
✓ Leistungsregler mit hochmoderner Motorsteuerung
✓ Batteriemanagement
✓ kabellose Schnittstelle
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1ez-WheelTechnologie

Batterie
Die in das Rad eingebettete 
Energie wird in einer 
hochmodernen NiMH-Batterie 
gespeichert. Diese Technologie 
gehört zu den sichersten auf dem 
Markt und ist extrem zuverlässig 
und robust.

Schutz
Alle Komponenten des autonomen Rades 
sind von einer robusten, wasserdichten 
Hülle umgeben. So ist das Rad auch 
in schwierigsten Umgebungen voll 
funktionsfähig.

Motor
Der drehmomentstarke und ultrakompakte 
Antrieb wird durch einen hochtechnologischen 
Permanentmagnetmotor und ein voll in die 
Radarchitektur integriertes mechanisches 
Getriebe gewährleistet.

Elektronik
Das „Gehirn“ des Rades besteht aus 
zwei Mikroreglern und zwei in Echtzeit 
operierenden Betriebssystemen. 
Die intelligente Technologie 
steuert die kabellose Verbindung, 
das Batteriemanagement und 
die vollständige Anpassung der 
Funktionen des Rades.

HMI
Die Bedienoberfläche ist extrem 
einfach. Hier befindet sich der 
Ladeanschluss des Rades, eine 
Diagnosetaste und Statusleuchten 
für das Rad, die Batterie und die 
kabellose Verbindung.
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Produktmerkmale:
Folgen Sie den Zeichen!

Unsere Produkte werden für spezifische Umgebungen und 
Bedürfnisse entwickelt. Über die Piktogramme können Sie 

die Produkteigenschaften einfach identifizieren.

1 ez-Wheel Produktmerkmale

Leitfaden zu 
unseren Produkten

HELP!

Index

Geschützt gegen feste Fremdkörper 
(Durchmesser ab 1,0 mm) Schutz gegen 
fallendes Sprühwasser bis 60° gegen 
die Senkrechte

Kabellose Verbindung
Wireless

Geschützt gegen Staub in 
schädigender Menge
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Serielle Verbindung
Serial

Staubdicht 
Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus 
beliebigem Winkel

Aufladen des integrierten Akkus über 
die Raddrehung

Regen

Staubdicht 
Schutz gegen starkes Strahlwasser

Wartungsfreie Lebensdauer 
3 bis 7 Jahre

Staubdicht und Schutz gegen 
starkes Strahlwasser und hohen 
Temperaturen (Heißwasser)

Konzipiert für den geräuscharmen 
Betrieb

Hygienic

Hygienisches Design

Kann bis zu 1 Tonne bewegen
Grip

Rutschfester Reifen

Kann schwere Lasten bewegen Stoßfest

akustisches Warnsignal
High pressure
jet cleaning

Reinigung mit Hochdruck möglich

Interne oder externe Batterie
Internal or 

external battery
Stainless

Steel

Rostfreier Stahl



2SektorenGeschäftsbereiche

9ez-wheel.com

Mit ez-Wheel rollt der Lasten- und Personentransport schnell und einfach in 
jedem Sektor. 

Geschäftsbereiche 
Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

INDUSTRIE 10 AUTOINDUSTRIE 12

LEBENSMITTELINDUSTRIE 14 E-COMMERCE/RETAIL 16

GESUNDHEITSWESEN 18 ÖFFENTLICHER RAUM 20
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INDUSTRIE

Unsere Referenzkunden:

2 Sektoren Industrie

Die einfache und schnelle Anbringung von elektrisch betriebenen 
Rädern an Schwerlastträgern, industriellen Handwagen 

oder Spezialmaschinen erhöht die logistische Effizienz an 
Arbeitsstationen oder in Produktionsstätten und sorgt dafür, dass 

die Gesundheit des Personals geschont wird.

ezW300I/CCR ezW150IezW300I/WR ezRTH/W

Einsatzmöglichkeiten:

Anwendungen Schwerlastträger

Rad ezW300I/WR Rad

Zubehör ezRTH/W smart control

Anwendungen Industrieller Handwagen

Rad ezW150I electric wheel

Zubehör ezARH Steuerung 
Externe Batterie

Anwendungen Spezialmaschinen

Rad ezW300I/WR rad

Zubehör ezR44IN/W interface
ezAAR Steuerung



Industrie
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Die selbstfahrenden elektrischen Räder von ez-Wheel® sind ideal 
für den Transport von Geräten und das Bewegen schwerer Lasten.

Geeignet für den industriellen Sektor
Mühelos bis zu zwei Tonnen bewegen!

▲ Kabellose Steuerung
Das Radmodell ezW300I/W ist extra für den Transport von 
Schwerlasten oder großen Dimensionen konzipiert. Die kabellose 
Steuerung bietet große Freiheit bei manueller Führung.

◄ Maßgefertigte Maschinen
Die meisten maßgefertigten 
Industriemaschinen können mit ez-
Wheel® Elektrorädern und Zubehör 
ausgestattet werden. 

◄ Regelmäßige Förderung
Der Verschiebewagen oder das 
Karussell können leicht so angetrieben 
werden, dass sich wiederholende 
Bewegungen gewährleistet werden 
können. Das Beispiel ist mit zwei 
externen Batterien ausgestattet, 
um den fortlaufenden Einsatz zu 
ermöglichen.

◄ Bis zu zwei Tonnen
Der paarweise Einsatz der Räder 
verdoppelt die Kapazität der zu 
bewegenden Last. Diese Plattform 
wurde mit zwei Rädern vom Typ 
ezW300I/W ausgestattet, um zwei 
Tonnen Last bewegen zu können.

2Sektoren



Unsere Referenzkunden:
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Autoindustrie2 Sektoren

AUTOINDUSTRIE
Die einfache und schnelle Anbringung von elektrisch betriebenen 
Rädern an Rollwagen, Schlepphängern oder Ausrüstungswagen 

erhöht die logistische Effizienz an Arbeitsstationen oder in 
Produktionsstätten und sorgt dafür, dass die Gesundheit des 

Personals geschont wird.

Einsatzmöglichkeiten:

ezW150I ezRPP/UCezW300I/CCR ezMCS/H/CC

Anwendungen Milkrun-Wagen

Rad ezW300I/W Rad

Zubehör
ezMCS/H Aufhängung
ezR44IN/W Interface Spezifi-
sche Steuerung (auf Anfrage)

Anwendungen Schlepphänger

Rad ezW300I/CCR Rad

Zubehör
ezMCS/H Aufhängung 
ezRPP/UC sensitive Steue-
rung

Anwendungen Ausrüstungswagen

Rad ezW150I Rad

Zubehör ezMCS/160 Aufhängung
ezARH Steuerung



Autoindustrie
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Die Selbstaufladung während des Schleppvorgangs ist die perfekte 
Lösung von ez-Wheel® für Geräte, die rund um die Uhr ohne 
Unterbrechung bewegt werden.

Geeignet für die Automobilindustrie 
Arbeiten ohne Unterbrechungen

▲ Sensitive Steuerung
Die sensitive Push-Pull-Steuerung ezRPP/UC, die in Zusammenarbeit 
mit einem bekannten Automobilkonzern entwickelt worden ist, 
eignet sich perfekt für das Manövrieren in der Werkstatt.

◄ Aufladen im Arbeitsbereich
Die ez-Wheel® elektrischen Räder 
ezW300I/CC und ezW150I können an 
jeder Back-to-Workstation aufgeladen 
werden. Die eingebauten Batterien 
sind so konzipiert, dass sie viele 
Mikroladezyklen durchlaufen können, 
ohne vorzeitig zu altern.

◄ Bewegliche Plattform
Die Bewegungen des Bedieners 
werden durch das elektrische Rad 
ez-Wheel®unterstützt. Diese Plattform 
verfügt über eine motorisierte 
Fußsteuerung, dank der die Bewegung 
der Oberleitung gefolgt werden kann.

◄ Aufladen während des 
Schleppvorgangs
Die elektrischen Räder ezW300I/
WR und ezW300I/CCR mit „Regen“-
Funktion laden sich selbst auf, 
während sie zwischen Lager und 
Produktionslinie geschleppt werden.

2Sektoren



Unsere Referenzkunden:
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Lebensmittelindustrie2 Sektoren

LEBENSMITTELINDUSTRIE
Die einfache und schnelle Anbringung von elektrisch 

betriebenen Rädern an Ladungsträgern mit Behältern DIN 9797, 
Edelstahlbehältern und Fasskarren erhöht die logistische Effizienz an 
Arbeitsstationen oder in Produktionsstätten und sorgt dafür, dass die 

Gesundheit des Personals geschont wird.

Mascot1A8/IPezRTH/W/IPezW300F/W

Einsatzmöglichkeiten:

Anwendungen Ladungsträger

Rad ezW300F/W Rad

Zubehör ezRTH/W/IP Smart Control

Anwendungen Rostfreier Stahltank

Rad ezW300F/W Rad

Zubehör ezRTH/W/IP Smart Control

Anwendungen Fasskarren

Rad ezW300F/W Rad

Zubehör ezRTH/W/IP Smart Control



Lebensmittelindustrie
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Die staub- und wasserdichten Produkte von ez-Wheel®können 
selbst in schwierigen Umgebungen über einen weiten 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden.

Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie 
Entwickelt für schwere Aufgaben

▲ Kabellos
Das über den Deichselkopf ezRTH/W/IP gesteuerte Rad ezW300F/W 
ist eine kabellose Lösung ohne Verbindungsteil, die perfekt für den 
Einsatz in anspruchsvollen und feuchten Umgebungen ist.

◄ Antrieb für die Produktion
Sogar die komplexesten 
Produktionsmaschinen lassen sich mit 
elektrischen Rädern von ez-wheel® dank 
ihrer geringen Abmessungen und des 
Standard-Formfaktors motorisieren.

◄ Düsenreinigung
Dank des hohen Schutzindex IP69K 
und der Edelstahlabdeckung des Rades 
kann das ezW300F/W mit einem 
Hochdruckstrahl gereinigt werden. Ohne 
Verbinder und andere fragile Bauteile 
wird die Baugruppe besonders robust.

◄ Präzises Manövrieren
Die akkurate Motorisierungssteuerung 
macht eine exakte Positionierung von 
Maschinen möglich. Dank der ez-
Wheel® -Geräte kann der Arbeiter einen 
mit zwei ezW300F/W angetriebenen 
Weintank direkt unter der Einfülldüse 
positionieren.

2Sektoren
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e-Commerce / Retail2 Sektoren

E-COMMERCE/RETAIL
Die einfache und schnelle Anbringung von elektrisch betriebenen 

Rädern an Vorbereitungswagen, Kommissionierwagen, 
Ladungsträgern und Trolleys erhöht die Effizienz der internen 

Handhabung und sorgt dafür, dass die Gesundheit des Personals 
geschont wird.

ezW160M+ ezRTH/WezW300I/WR ezARH-BD

Einsatzmöglichkeiten:

Anwendungen Vorbereitungswagen

Rad ezW160M+ Rad

Zubehör

ezMCS/L/160+ Aufhängung
Spezifische Steuerung (auf 
Anfrage)
Externe batterie

Anwendungen Kommissionierwagen

Rad ezW160M+ Rad

Zubehör ezMCS/160 Aufhängung
ezARH-BD Steuerung

Anwendungen Ladungsträger

Rad ezW300I/WR Rad

Zubehör ezRTH/W Kabelloser Deich-
selkopf



e-Commerce / Retail

17ez-wheel.com

ez-Wheel®-Lösungen sind ideal für Kommissionier- und Hubwagen, 
die Hunderte Starts und Stopps pro Arbeitsschicht aushalten 
müssen.

Geeignet für e-Commerce & Retail
Flexible und zeitsparende Lösungen

▲ Vollständige Integration
Die ezW160M+ Räder lassen sich perfekt in Kommissioniersysteme mit anderen 
elektronischen Komponenten integrieren, wie zum Beispiel diesen mit Put-to-Light 
ausgestatteten Stapler. Das Rad ist in der Lage, die anderen Komponenten mit seiner 
bordeigenen Energie anzutreiben.

◄ Produktivitätssteigerung
Die Motorisierung erhöht die 
Tragfähigkeit und reduziert zugleich 
die Anzahl der Fahrten. Im Beispiel 
ein Lastschieber, der mit dem 
elektrischen Rad ezW300I/W 
angetrieben wird und einen Zug von 
vier Vorbereitungswagen gleichzeitig 
bewegt.

◄ Niedrige Höhe
Die Rollen des kompakten elektrischen 
Rad ezW160M+ entsprechen 
den gängigen Normen, was die 
mechanische Integration erleichtert 
und zwar sowohl bei der Erst- als 
auch bei der Nachrüstung von bereits 
vorhandenen Wagen.

◄ Multiple Starts und Stopps
ez-Wheel®-Räder wurden 
speziell dafür entwickelt, viele 
aufeinanderfolgende Starts und 
Stopps von Kommissionierwagen zu 
gewährleisten. Dank automatischer 
Steuerung der Motorbremse und des 
Leerlaufs bieten sie Unterstützung 
beim Beschleunigen und Abbremsen.

2Sektoren
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Gesundheitswesen

Unsere Referenzkunden:

2 Sektoren

ezW160M+ ezRTH/W/IPezW300M/W ezARH-BD

GESUNDHEITSWESEN
Elektrische Lösungen für den Personen- und Lastentransport 

unterstützen das Personal im medizinischen Bereich täglich. Die 
einfache und schnelle Anbringung von elektrisch betriebenen Rädern 

an Tragbahren, Servierwagen, Wäschewagen, Essenausgabewagen und 
Ladungsträgern erhöht die interne logistische Effizienz und sorgt dafür, 
dass die Gesundheit des Personals (Pfleger und Helfer) geschont wird.

Einsatzmöglichkeiten:

Anwendungen Patiententransport

Rad ezW300M/W Rad

Zubehör ezR44IN/W interface
ezARH Steuerung

Anwendungen Wäschewagen

Rad ezW160M+ Rad

Zubehör ezMCS/160+ Aufhängung
ezARH-BD Steuerung

Anwendungen Ladungsträger

Rad ezW300M/W Rad

Zubehör ezRTH/W Kabelloser Deich-
selkopf



Gesundheitswesen

Unsere Referenzkunden:
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In der Medizin
Die selbstfahrenden elektrischen Räder von ez-Wheel® sind 
ideal, um die Gesundheit der Mitarbeiter im Gesundheitswesen 
schützen.

Geeignet für das Gesundheitswesen
Zuverlässige Unterstützung im Sanitärbereich

Im Labor
Das ez-Wheel® Angebot für die Pharmaindustrie ist insbesondere für 
Reinräume und Weißräume mit höchsten hygienischen Anforderungen 
geeignet.

▲ Diskret und effizient 
Die Räder ezW300M/W oder ezW160M+ sind besonders geräuscharm und 
lassen sich perfekt in hochwertige medizinische Geräte integrieren.

◄ Weiß- und Reinräume
Mit seinem hygienegerechten 
Design und seiner speziellen 
Edelstahlbeschichtung ist das Rad 
ezW300M/W perfekt für den Einsatz in 
Reinräumen geeignet.

◄ Vielfach verwendbar
Die meisten Wagen in Krankenhäusern 
können entweder durch direkte 
Motorisierung oder durch Ankoppeln 
an einen motorisierten Zieher mit ez-
Wheel® -Rädern bewegt werden

◄ Rampen überwinden 
Die Motorisierung verfügt über 
ein hohes Drehmoment, welches 
einer einzelnen Person ermöglicht, 
ohne erheblichen Zeitverlust oder 
Kraftaufwand Steigungen und 
Zugangsrampen zu überwinden.

2Sektoren
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Öffentlicher Raum

Unsere Referenzkunden:

2 Sektoren

ÖFFENTLICHER RAUM
Saubere Mobilität in städtischen und landwirtschaftlichen 
Umgebungen ist jetzt möglich. Die einfache und schnelle 

Anbringung von elektrisch betriebenen Rädern an Straßenwagen 
und landwirtschaftlichen Drohnen macht die täglichen Fahrten 

einfacher und sicherer.

ezW300I/WR ezAARezW10R/W ezARH

Einsatzmöglichkeiten:

Anwendungen Imbisswagen

Rad ezW300I/WR Rad

Zubehör ezR44IN/W Interface
ezAAR Steuerung

Anwendungen Bühnenheber

Rad ezW300I/CCR Rad

Zubehör ezR44IN/W Interface
ezAAR Steuerung

Anwendungen Straßenwagen 

Rad ezW10R/W Rad

Zubehör
ezR44IN/W Interface
ezARH Steuerung



Öffentlicher Raum 

21ez-wheel.com

ez-Wheel® Produkte können im Freien auf Bitumen, Rasen oder 
sogar auf unebenem Boden eingesetzt werden. Die ez-Wheel®-
Serie bietet für jede Mobilitätsanforderung eine Lösung.

Geeignet für den Öffentlichen Raum
Ideal für die verrücktesten Ideen

▲ Es ist Showtime!
Die Räder ezW300I/W bewegen selbst große Paradewagen und 
können sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt 
werden.

◄ Multi-Kompatibilität
Die Räder ezW300I/W oder 
ezW10R/W können für Wartungs- 
oder Liefergeräte und sogar für 
landwirtschaftliche Maschinen 
eingesetzt werden.

◄ Reaktionsfähigkeit
Dank Motorisierung mit ez-Wheel® 
kann selbst sperriges Gerät von 
einer einzigen Person von einer 
einzigen Person leicht und schnell 
manövriert werden.

◄ Wendigkeit
Diese beiden ezW10R/W Räder, die 
über zwei ezAAR Joysticks gesteuert 
werden, machen spektakuläre, 
komplexe Manöver möglich und lassen 
sich unter einem Kostüm verbergen.

2Sektoren
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3 Räder Elektrische Räder

ELEKTRISCHE RÄDER
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ELEKTRISCHE RÄDER
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Serie 300

Elektrisches Rad Serie 300I
Entwickelt für den industriellen Einsatz

Elektrisches Rad Serie 300M
Entwickelt für das Gesundheitswesen

Elektrisches Rad Serie 300F
Entwickelt für die Lebensmittelindustrie

24

26

28

Serie 150/160

Elektrisches Rad Serie 150I
Entwickelt für den industriellen Einsatz

Elektrisches Rad Serie 160M
Entwickelt für das Gesundheitswesen

30

32

Serien 10’’

Elektrisches Rad Serie 10’’
Entwickelt für den Außeneinsatz

34

ez-Wheel®
Produktserie elektrische Räder
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• Handhabungsgeräte
• Schlepp- und Zuggeräte
• industrielle Handwagen
• Ladungsträger

Durchmesser 300 mm

Geschwindigkeit 0 bis 9 km/h

Höchste Schubkraft 35 daN
Bewegt 1.000 kg

Nennleistung 12 daN bei 6 km/h

Höchstgeschwindigkeit 12 km/h

Akkukapazität 240 Wh

Radgewicht 17 kg

Funktion Regen  

Einsatz

Technische Funktionen

Elektrisches Rad Serie 300I
Entwickelt für den industriellen Einsatz

Alle wichtigen Komponenten, die einen reibungslosen Transport 
garantieren, sind im Rad eingebaut: der elektrische Getriebemotor, 
hochenergetische Batterien mit langer Lebensdauer, der Leistungsregler 
für die optimale Motorsteuerung, das Batteriemanagement und die 
Steuerungsschnittstelle.

  Ø 300 mm
  bewegt bis zu 1.000 kg
  IP54
  80 sh.A Polyurethan spurlose Lauffläche

Regen

Wireless Serial

• Handhabungsgeräte
• Schlepp- und Zuggeräte
• industrielle Handwagen

Durchmesser 300 mm

Geschwindigkeit 0 bis 9 km/h

Höchste Schubkraft 35 daN
Bewegt 1.000 kg

Nennleistung 12 daN bei 6 km/h

Höchstgeschwindigkeit 12 km/h

Akkukapazität 240 Wh

Radgewicht 18 kg

Funktion Regen  

Einsatz

Technische Funktionen

Ref. ezW300I/WR Ref. ezW300I/CCR
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Der Akku kann während der Drehung des 
Rades bei einer Geschwindigkeit zwischen 
3 und 12 km/h aufgeladen werden, zum 
Beispiel während der Schleppphase eines 
Wagens.
In dieser Phase schaltet das Rad 
automatisch in den Lademodus um, sobald 
eine Rotation erkannt wird. Das Rad nutzt 
das Widerstandsmoment (Bremsmoment), 
um die vom Motor zurückgewonnene 
Bremsenergie in die Batterie einzuspeisen.

ez-Wheel hat die Funktion „Regeneratives 
Laden“ exklusiv entwickelt. 

=

Regen-Funktion 
Diese ermöglicht das 
Wiederaufladen der eingebauten 
Batterie über kinetische Energie, 
die durch die Rotation des Rades 
erzeugt wird.

=
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Das Rad kann sowohl innen als auch außen über einen großen 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden. Die Komponenten (einschließlich 
der Batterie) benötigen während der gesamten Lebensdauer des Produkts 
keine Inspektion oder Wartung.

-20°C
+60°C

Temperatureinsatz-
bereich

5J.
7J.

Wartungsperiode
in Jahren

Hinweise zur Nutzung

Durch den robusten Aufbau kann das Rad schwere Lasten tragen und starken 
Stoß- und Vibrationsbelastungen standhalten.

Geschwindigkeit
(Km/h)

0 4 8 12

Gewicht
(kg)

300

260

130

Zulässige Gesamtlast (beim Schleppvorgang)

Gewicht

b c

a. Schwerlastplattform
b. Spezialmaschinen
c. Schwerlastträger

a

Anwendungsbeispiele

   Spezifikationen der Radkomponenten

Technologie BLDC PM

Getriebe Helikal, 1-stufig

Lebensdauer 5.000 Std / 15.000 km
1.500.000 Starts/Stopps

Nenndrehzahl 110 UpM (6,2 km/h)

Nennleistung 200 W (S1)

Spitzendrehmoment 52 Nm

Motor

Elektrochemie Ni-MH langlebig

Energie 240 Wh 
24 VDC  - 10 Ah

Lebensdauer 5-8 Jahre

Lademodus
- Ladegerät
- Schleppphase
- External power

Minimale Ladezeit 2,5 Stunden (für 90%)

Batterie

Verkabelt Seriell /CC

Kabellos LR WPAN 2.4 GHz
IEEE 802.15.4

Interface

17 kg Radgewicht
/WR 18 kg Radgewicht

/CCR
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• medizinische Geräte
• Ladungsträger

Durchmesser 304 mm

Geschwindigkeit 0 bis 9 km/h

Höchste Schubkraft 35 daN
Bewegt 1.000 kg

Nennleistung 12 daN bei 6 km/h

Höchstgeschwindigkeit 12 km/h

Akkukapazität 240 Wh

Radgewicht 17 kg

Optionen -

Einsatz

Technische Funktionen

Elektrisches Rad Serie 300M
Entwickelt für den Einsatz im Gesundheitswesen

  Ø 304 mm
  bewegt bis zu 1.000 kg
  IP65
  70 sh.A Polyurethan Vollgummireifen

Wireless

Hygienic

• medizinische Geräte
• Reinraum-Material
• Ladungsträger

Durchmesser 304 mm

Geschwindigkeit 0 bis 9 km/h

Höchste Schubkraft 35 daN
Bewegt 1.000 kg

Nennleistung 12 daN bei 6 km/h

Höchstgeschwindigkeit 12 km/h

Akkukapazität 240 Wh

Radgewicht 17 kg

Funktion 
Rostfreier Stahl 
Aufladen per 
Kontakt

Einsatz

Technische Funktionen

Stainless
Steel

Ref. ezW300M/W Ref. ezW300M/W

Aufladen per Kontakt
Ermöglicht das Aufladen des 
eingebauten Akkus durch direkten 
Kontakt an den Radseiten.

Nur erhältlich für:
✓✓ Räder aus rostfreiem Stahl
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Alle wichtigen Komponenten, die einen reibungslosen Transport 
garantieren, sind im Rad eingebaut: der elektrische Getriebemotor, 
hochenergetische Batterien mit langer Lebensdauer, der Leistungsregler 
für die optimale Motorsteuerung, das Batteriemanagement und die 
Steuerungsschnittstelle.
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Durch den robusten Aufbau kann das Rad schwere Lasten tragen und starken 
Stoß- und Vibrationsbelastungen standhalten.

Gewicht

Technologie BLDC PM

Getriebe Helikal, 1-stufig

Lebensdauer 5.000 Std / 15.000 km
1.500.000 Starts/Stopps

Nenndrehzahl 110 UpM (6,2 km/h)

Nennleistung 200 W (S1)

Spitzendrehmoment 52 Nm

Motor

Elektrochemie Ni-MH langlebig

Energie 240 Wh 
24 VDC  - 10 Ah

Lebensdauer 5-8 Jahre

Lademodus Ladegerät 

Minimale Ladezeit 2,5 Stunden (für 90%)

Batterie

Verkabelt Nein

Kabellos LR WPAN 2.4 GHz
IEEE 802.15.4

Interface

b c

a. Krankentrage
b. Edelstahltank
c. Ladungsträger

a

Anwendungsbeispiele

-20°C
+60°C

Temperatureinsatz-
bereich

5J.
7J.

Wartungsperiode
in Jahren

Das Rad kann sowohl innen als auch außen über einen großen 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden. Die Komponenten (einschließlich 
der Batterie) benötigen während der gesamten Lebensdauer des Produkts 
keine Inspektion oder Wartung.

Hinweise zur Nutzung

17 kg Radgewicht 300 kg Vertikale Belas-
tung

   Spezifikationen der Radkomponenten
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Elektrisches Rad Serie 300F
Entwickelt für die Lebensmittelindustrie

  Ø 304 mm
  bewegt bis zu 1.000 kg
  IP69K
  50 sh.A Polyurethan Anti-Rutsch-Laufbelag

Wireless Grip
High pressure
jet cleaning

• Rollgerät in schwierigen Umgebungen 
• Schlepp- und Zuggeräte
• Geräte zur Lebensmittelverarbeitung

Durchmesser 304 mm

Geschwindigkeit 0 bis 9 km/h

Höchste Schubkraft 35 daN
Bewegt 1.000 kg

Nennleistung 12 daN bei 6 km/h

Höchstgeschwindigkeit 12 km/h

Akkukapazität 240 Wh

Radgewicht 17 kg

Funktion 
Rostfreier Stahl 
Aufladen per 
Kontakt

Einsatz

Technische Funktionen

Stainless
Steel

Ref. ezW300F/W

Aufladen per Kontakt
Ermöglicht das Aufladen des 
eingebauten Akkus durch direkten 
Kontakt an den Radseiten.
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Alle wichtigen Komponenten, die einen reibungslosen Transport 
garantieren, sind im Rad eingebaut: der elektrische Getriebemotor, 
hochenergetische Batterien mit langer Lebensdauer, der Leistungsregler 
für die optimale Motorsteuerung, das Batteriemanagement und die 
Steuerungsschnittstelle.
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Durch den robusten Aufbau kann das Rad schwere Lasten tragen und starken 
Stoß- und Vibrationsbelastungen standhalten.

Gewicht

Technologie BLDC PM

Getriebe Helikal, 1-stufig

Lebensdauer 5.000 Std / 15.000 km
1.500.000 Starts/Stopps

Nenndrehzahl 110 UpM (6,2 km/h)

Nennleistung 200 W (S1)

Spitzendrehmoment 52 Nm

Motor

Elektrochemie Ni-MH langlebig

Energie 240 Wh 
24 VDC  - 10 Ah

Lebensdauer 5-8 Jahre

Lademodus Ladegerät 

Minimale Ladezeit 2,5 Stunden (für 90%)

Batterie

Verkabelt Nein

Kabellos LR WPAN 2.4 GHz
IEEE 802.15.4

Interface

b c

a. Mobiler Tank	
b. Ladungsträger
c. Fasswagen

a

Anwendungsbeispiele

-20°C
+60°C

Temperatureinsatz-
bereich

5J.
7J.

Wartungsperiode
in Jahren

Das Rad kann sowohl innen als auch außen über einen großen 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden. Die Komponenten (einschließlich 
der Batterie) benötigen während der gesamten Lebensdauer des Produkts 
keine Inspektion oder Wartung.

Hinweise zur Nutzung

17 kg Radgewicht 300 kg Vertikale Belas-
tung

   Spezifikationen der Radkomponenten
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• Industrielle Wagen
• Rollgeräte für Fabriken
• mobile Arbeitsstationen und Werkzeuge 

Durchmesser 150 mm

Geschwindigkeit 0 bis 5 km/h

Höchste Schubkraft 35 daN
Bewegt 1.000 kg

Nennleistung 15 daN bei 4 km/h

Höchstgeschwindigkeit 8 km/h

Akkukapazität 0  - 70  - 140 Wh

Radgewicht 10 kg

Optionen Feststellbremse /B
Zusatzbatterie

Einsatz

Technische Funktionen

Elektrisches Rad Serie 150I
Entwickelt für den industriellen Einsatz

  Ø 150 mm
  bewegt bis zu 1.000 kg
  IP43
  92 sh.A Blickle® Extrathane Spurlose Lauffläche

Index

Ref. ezW150I

Internal or 
external battery Grip

Feststellbremse
Zur Geschwindigkeitsregelung und als 
elektromechanische Handbremse.
Ref. /B

Nur erhältlich für:
✓✓ ezW150I

 O
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Zusatzbatterie
Interne Batterie.
Ref. ezB24V3AH/160

Separat geliefert, zum Einbau in:
✓✓ ezW150I
✓✓ ezW160M+

 O
PT
IO
N
 

Alle wichtigen Komponenten, die einen reibungslosen Transport 
garantieren, sind im Rad eingebaut: der elektrische Getriebemotor, 
hochenergetische Batterien mit langer Lebensdauer, der Leistungsregler 
für die optimale Motorsteuerung, das Batteriemanagement und die 
Steuerungsschnittstelle.
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-10°C
+40°C

Temperatureinsatz-
bereich 

2J.
3J.

Wartungsperiode in 
Jahren

Das Rad kann sowohl innen als auch außen über einen großen 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden. Die Komponenten 
(einschließlich der Batterie) benötigen während der gesamten Lebensdauer 
des Produkts keine Inspektion oder Wartung.

Hinweise zur Nutzung

Durch den robusten Aufbau kann das Rad schwere Lasten tragen und 
starken Stoß- und Vibrationsbelastungen standhalten.

Gewicht

b c

a. Auto-Transferwagen
b. Werkzeugwagen
c. Scherenhubwagen

a

Anwendungsbeispiele

Technologie BLDC PM

Getriebe Helikal, 2-stufig

Lebensdauer 3.000 Std / 10.000 km
1.000.000 Starts/Stopps

Nenndrehzahl 166 UpM (4,7 km/h)

Nennleistung
170 W (S3, 15% Ein-
schaltdauer, max. 5 
min)

Spitzendrehmoment 27 Nm

Motor

Elektrochemie Ni-MH langlebig 

Energie 

70 Wh (1 batterie)
24 VDC  - 3 Ah
140 Wh (2 batterien)
24 VDC  - 6 Ah

Lebensdauer 2-3 Jahre

Lademodus
- Ladegerät
- Externe Strom-
Versorgung

Minimale Ladezeit 1,5 Stunden (für 90%)

Batterie

Verkabelt
- Analog
- Seriell / CAN 
(auf Anfrage)

Kabellos Nein

Interface

10 kg Radgewicht 400 kg Vertikale Be-
lastung bis zu 5 
km/h

• 2 Meter bei 10 %
• 10 Meter bei 6 %

Auf einer PRM-Normstrecke:

400 kg bewegt
	

   Spezifikationen der Radkomponenten
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Elektrisches Rad Serie 160M
Entwickelt für das Gesundheitswesen

• Servierwagen
• Transportgeräte für Stühle und Betten
• Krankenhaus-Rollwagen

Durchmesser 158 mm

Geschwindigkeit 0 bis 5 km/h

Höchste Schubkraft 27 daN
Bewegt 750 kg

Nennleistung 9 daN bei 5 km/h

Höchstgeschwindigkeit 8 km/h

Akkukapazität 0  - 70  - 140 Wh

Radgewicht 6 kg

Optionen Zusatzbatterie

Einsatz

Technische Funktionen

  Ø 158 mm
  bewegt bis zu 750 kg
  IP66
  70 sh.A Polyurethan Spurlose Lauffläche

Internal or 
external battery Up to 750 Kg

Ref. ezW160M+

Zusatzbatterie
Interne Batterie.
Ref. ezB24V3AH/160

Separat geliefert, zum Einbau in:
✓✓ ezW150I
✓✓ ezW160M+

 O
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Alle wichtigen Komponenten, die einen reibungslosen Transport 
garantieren, sind im Rad eingebaut: der elektrische Getriebemotor, 
hochenergetische Batterien mit langer Lebensdauer, der Leistungsregler 
für die optimale Motorsteuerung, das Batteriemanagement und die 
Steuerungsschnittstelle.
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-10°C
+40°C

Temperatureinsatz-
bereich 

2J.
3J.

Wartungsperiode in 
Jahren

Das Rad kann sowohl innen als auch außen über einen großen 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden. Die Komponenten 
(einschließlich der Batterie) benötigen während der gesamten Lebensdauer 
des Produkts keine Inspektion oder Wartung.

Hinweise zur Nutzung

Das Rad ist für den Einbau als fünftes Rad mit einer Federung 
vorgesehen und kann durch seinen robusten Aufbau starken Stoß- und 
Vibrationsbelastungen standhalten. 

Gewicht

b c

a. Rollstuhl
b. Wagen für warme und kalte Speisen
c. Servierwagen

a

Anwendungsbeispiele

Technologie BLDC PM

Getriebe Helikal, 2-stufig

Lebensdauer 2.000 Std / 5.000 km
600.000 Starts/Stopps

Nenndrehzahl 167 UpM (5 km/h) 

Nennleistung 130 W (S1)

Spitzendrehmoment 22 Nm

Motor

Elektrochemie Ni-MH langlebig

Energie 

70 Wh (1 batterie)
24 VDC  - 3 Ah
140 Wh (2 batterien)
24 VDC  - 6 Ah

Lebensdauer 2-3 Jahre

Lademodus
- Ladegerät 
- Externe Strom-
Versorgung

Minimale Ladezeit 1,5 Stunden (für 90%)

Batterie

Verkabelt - Analog
- Seriell 

Kabellos Nein

Interface

6 kg Radgewicht 50 kg Vertikale Be-
lastung bis zu 5 
km/h

• 2 Meter bei 10 %
• 10 Meter bei 6 %

Auf einer PRM-Normstrecke:

400 kg bewegt	

   Spezifikationen der Radkomponenten
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• Lieferwagen
• Landdrohne

Durchmesser 400 mm

Geschwindigkeit 0 bis 15 km/h

Höchste Schubkraft -

Nennleistung 250 W (S1 bei  
10m/h)

Höchstgeschwindigkeit 18 km/h

Akkukapazität 240 Wh

Radgewicht 14,5 kg

Option -

Einsatz

Technische Funktionen

Elektrisches Rad Serie 10’’
Entwickelt für die Nutzung im öffentlichen Raum

Ref. ezW10R/W

  Ø 400 mm 
  bewegt bis zu 150 kg
  IP54
  10x4 Straßenbereifung

Wireless

Alle wichtigen Komponenten, die einen reibungslosen Transport 
garantieren, sind im Rad eingebaut: der elektrische Getriebemotor, 
hochenergetische Batterien mit langer Lebensdauer, der Leistungsregler 
für die optimale Motorsteuerung, das Batteriemanagement und die 
Steuerungsschnittstelle.



3RäderSerie 10“ – Öffentlicher Raum

-20°C
+60°C

Temperatureinsatz-
bereich 5J. Wartungsperiode in 

Jahren
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Das Rad kann sowohl innen als auch außen über einen großen 
Temperatureinsatzbereich betrieben werden. Die Komponenten (einschließlich 
der Batterie) benötigen während der gesamten Lebensdauer des Produkts 
keine Inspektion oder Wartung.

Hinweise zur Nutzung

Das Rad ist für den Einbau als fünftes Rad mit einer Federung vorgesehen und 
kann durch seinen robusten Aufbau starken Stoß- und Vibrationsbelastungen 
standhalten. 

Gewicht

b c

a. Straßenwagen
b. Landwirtschaftliche Drohne
c. Motorisierter Paradewagen 

a

Anwendungsbeispiele

Technologie BLDC PM

Getriebe Helikal, 1-stufig

Lebensdauer 5.000 Std / 15.000 km
1.500.000 Starts/Stopps

Nenndrehzahl 240 UpM (18 km/h)

Nennleistung 250 W (S1 bei 10 Km/h)

Spitzendrehmoment 55 Nm

Motor

Elektrochemie Ni-MH langlebig 

Energie 240 Wh 
24 VDC  - 10 Ah

Lebensdauer > 5 Jahre

Lademodus Ladegerät   

Minimale Ladezeit 3 Stunden (für 90%)

Batterie

Verkabelt - 

Kabellos

Wireless (LR WPAN)
2.4 GHz
basierend auf IEEE 
802.15.4

Interface

14,5 kg Radgewicht 150 kg
Empfohlene 
Höchstlast pro Rad 
bei einer Steigung 
von 10 %

   Spezifikationen der Radkomponenten
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ez-Config® ist das Herzstück der ez-Wheel®-Lösungen. Dank 
ihrer offenen Konnektivität sind die Räder und manuellen 
Steuerungen programmierbar und können perfekt an jede 
Situation angepasst werden.

ez-Config® software
Konfigurieren Sie Ihr Rad

1

2

3

Umgebung
Merkmale des Arbeitsplatzes 
bewerten und verstehen

Verbindung
ez-Config®öffnen und ez-Wheel® 
Produkte über einen USB-Port 
verbinden

Konfiguration
Räder und Zubehör konfigurieren 
Parameter speichern 

EN EN Interface in Englisch Windows 7 oder höher Offline-Support

Ref. ez-Config/300 Konfigurationssoftware geeignet für
✓✓ Serie 300
✓✓ Serie 10’’
✓✓ Smart controls

Ref. ez-Config/150-160 Konfigurationssoftware geeignet für ✓✓ Serie 160 
✓✓ Serie 150

Folgende Versionen sind erhältlich:

4 ez-Config® Software
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Spezifikationen der Funktionen:

Die intuitiven Funktionen der Software wurden auf Grundlage jahrelanger Erfahrung 
entwickelt und erfüllen die Anforderungen jedes Anwenders.

Geschwindigkeit festlegen

Die Geschwindigkeit des 
Rades kann für Vorwärts- und 

Rückwärtsfahren unterschiedlich 
festgelegt werden.

Richtungswechsel

Die Reaktion des Rades bei 
Richtungsänderung kann 

angepasst werden. 2 Modi sind 
verfügbar: „Verlangsamung“ und 

„Umkehrung“.

Max. Geschwindigkeit

Für den Fall, dass die 
Rollgeschwindigkeit den in 
ez-Config® eingegebenen 

Höchstgeschwindigkeitswert 
überschreitet, kann die Reaktion 

des Rades eingestellt werden.

Beschleunigungszeit

Die Beschleunigungszeit 
kann nach Bedarf eingestellt 

werden, z.B. langsam für 
Patiententransport, schnell für 

Kommissionierwagen.

Verzögerungsmodus

Die Verzögerung beim Loslassen 
der manuellen Steuerung 

kann ausgewählt werden, z.B. 
Motorbremsen oder Leerlauf für 

das Weiterrollen.

Startzeit-Begrenzer

Die Motorantriebszeit beim Start 
kann limitiert werden.  Wenn die 
manuelle Steuerung losgelassen 

wird, geht das Rad in den 
gewählten Verzögerungsmodus 

zurück.

Auto-Standby

Um den Auto-Standby zu 
aktivieren, wird die Wartezeit in 
Sekunden festgelegt, nach der 
die Abwesenheit von Aktivität 
durch die manuelle Steuerung 

übermittelt wird.

Inputs Outputs

Externe Schnittstellen für 
Anzeigen, Tasten oder externe 
Versorgung können ebenfalls 

konfiguriert werden.

KM/HKM/H MAXMAX

✓✓

ZzzZzz

+
Kostenlose Software

+
ID-Login & Passwort auf 
Anfrage
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Alle ez-Wheel® Produkte wurden dafür entwickelt, um in 
viele Anwendungen in verschiedenen Umgebungen integriert 
zu werden. Dank der hohen Kompatibilität sind Hunderte von 
Kombinationen mit dem Zubehör möglich!

ez-Wheel® Produkte 
Hoher Kompatibilitätsgrad

Produktkompatibilität5 Kompatibilität

Räder und Zubehör sind so konzipiert, dass eine Plug-and-
Play-Kompatibilität gewährleistet ist. Der Katalog von ez-Wheel 
enthält ein vollständiges Sortiment an kabellosen Steuerungen 
und vorkonfektionierten Kabelsätzen, die sofort einsatzbereit 
sind.
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ezW300I/WR ezW300I/CCR ezW300M/W ezW300F/W ezW150I ezW160M ezW10R/W

Kompatibilität mit der Steuerung

ezRTH/W
Wireless Wireless Wireless Wireless

Nein Nein
Wireless

ezRPP/UC
Wireless

Serial

ezUCxM

Nein Nein Nein Nein Nein

ezR44IN/W
Wireless Wireless Wireless Wireless

Nein Nein
Wireless

ezR44IN/U

Nein
Serial

mit
ezACxM-UC/Box 

und
 ezUCxM

Nein Nein Nein Nein Nein

Kabelsteuerung ezAxxx

+
ezACxM-UC/Box

+
ezACxM-UC/Box

+
ezACxM-UC/Box

+
ezACxM-UC/Box

mit
ezACxM-BD/160

mit
ezACxM-BD/160 +

ezACxM-UC/Box

ezARH-BD

Nein Nein Nein Nein mit
ezACxM-BD/160

mit
ezACxM-BD/160 Nein

Kompatibilität der Schalter

Reguläre Schalter
ezSxxx

+
ezACxM-UCB/

Box

+
ezACxM-UCB/

Box

+
ezACxM-UCB/

Box

+
ezACxM-UCB/

Box

mit 
ezACxM-BD/160

mit
ezACxM-BD/160 +

ezACxM-UCB/
Box

ezSPBC-BD

Nein Nein Nein Nein mit
ezACxM-BD/160

mit
ezACxM-BD/160 Nein

Alarmknopf ezSExxx

Nein Nein Nein Nein inklusive Kabel inklusive Kabel Nein

Interne und externe Batterien

ezB24V3AH/160

Nein Nein Nein Nein inklusive Kabel inklusive Kabel Nein

Externe Batterie

Nein mit
Mascot1A8/BAT Nein Nein

mit
ezBCEXT/160

oder
ezBCEXMxM/160

mit
ezBCEXT/160

oder
ezBCEXMxM/160

Nein

HELP!

Produktkompatibilität
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Smart Controls6 Zubehör

Gewährleistet eine korrekte Handhabung der Ausrüstung dank ergonomischer 
Formen und sinnvoll gestalteter Steuerbefehle. Die integrierte kabellose 
Schnittstelle ermöglicht eine einfache und schnelle Integration auf allen 
rollenden Geräten.

Weitere Funktionen:
Das Interface zeigt den Batteriestand des Rades und den Systemstatus über eine 
Remote-Funktion an. Die Steuerung wird von ihrer eigenen internen Batterie 
betrieben.

Kabellose Deichselkopfsteuerung
Bidirektional und ergonomisch

Welcher Deichselkopf für welchen Einsatz?

Ergo Ergonomische Steuerung	 IP54 
IP65 Schutzindex

• Ladungsträger
• industrielle Handwagen
• Schwerlastträger

Funktionen An-/Ausschaltknopf
Sukzessive Beschleunigung

Schutzindex IP54

Verbindung kabellos

Kompatibilität
✓✓ Serie 300
✓✓ Serie 10’’

Einsatz

Technische Funktionen

• Ladungsträger
• Geräte in der Lebensmittelindustrie
• Anwendung im Außenbereich

Funktionen

An-/Ausschaltknopf
Sukzessive Beschleunigung
Akustisches Warnsignal
Lade- und USB-Schutz-
kappen
Interne Komponenten 
versiegelt

Schutzindex IP65

Verbindung kabellos

Kompatibilität
✓✓ Serie 300
✓✓ Serie 10’’

Einsatz

Technische Funktionen

WirelessWireless

Ref. ezRTH/W Ref. ezRTH/W/IP

40 ez-wheel.com
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ezRTH/W: Das preisgekrönte Deichselkopfgehäuse, 
das Ergonomie mit Robustheit vereint und mit den 
hochwertigsten Steuerungsfunktionen von ez-

Wheel ausgestattet ist.

Verschlusskappe aus rostfreiem Edelstahl 
auf dem  ezRTH/W/IP Deichselkopf. Zum 
Schutz des Ladesteckers vor Sprüh-, Spritz- 
oder Strahlwasser.
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Smart controls6 Zubehör

Sensitive Push-Pull-Steuerung:

Gewährleistet ein natürliches Handling von Geräten dank hochempfindlicher 
Sensoren, ergonomischer Formen und intuitiver Bedienung.

Weitere Funktionen:
Das Interface zeigt den Batteriestand des Rades und den Systemstatus über 
eine Remote-Funktion an. Die interne Batterie garantiert Autonomie bis zu 6 
Monate.

Sensitive Push-Pull-Steuerung
Bidirektional mit sensitivem Sensor

Ergo Ergonomische Steuerung
Magnetischer Stecker für 
sofortigen und einfachen 
Anschluss

Ref. ezUC3M

ezRPP/UC ezW300I/CCR

ezRPP/UC Ladegerät
Ko

m
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ät
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Ref. ezCC/MAG

HELP!

• Schlepphänger

Funktionen

Drucksensoren in Schub- und 
Zugrichtung
An-/Ausschaltknopf
Sukzessive Beschleunigung
Batterie- und Statusanzeige

Schutzindex IP54

Verbindung     

Kompatibilität ✓✓ ezW300I/CCR

Einsatz

Technische Funktionen

Serial Wireless

Ref. ezRPP/UC

42 ez-wheel.com
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ezRPP: ist eine intuitive Steuerung, deren schlankes Design 
in Zusammenarbeit mit Akteuren der Automobilindustrie 

für die Autoindustrie entwickelt wurde.
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ez-Box®6 Zubehör

Das ez-Box® Interface
Steuerung von einem oder zwei Rädern

Kabellose Kommunikation /W
Die kabellose Schnittstelle ermöglicht eine einfache und schnelle Integration auf allen 
rollenden Geräten.

Kommunikation über serielle Schnittstelle /U
Die serielle Verbindung wird in ez-Wheel-Lösungen verwendet, da kabelgebundene 
Verbindungen für laute Umgebungen oder Bereiche, in denen eine kabellose Verbindung nur 
eingeschränkt möglich ist, empfohlen werden.

Zeigt den Batteriestand des Rades und 
den Systemstatus an Platten- oder Rohrmontage

ez-Box® interface:

• ein oder zwei Räder fernsteuern
• die Radsteuerung wird durch eine 
Kabelverbindung gewährleistet, die mit 
der kabellosen ez-Box® Schnittstelle 
kommuniziert

Verbindung Kabellos 2.4 GHz

Protokoll IEEE 802.15.4

Batterie Ni-MH wiederaufladbar

Maße 124 x 75 x 27 mm

Kompatibilität
✓✓ Serie 300
✓✓ Serie 10’’

Einsatz

Technische Funktionen

• steuert ein ezW300I/CCR Rad
• verwendet ein serielles Protokoll, um 
einen effektiven bidirektionalen Dialog 
zwischen dem Rad und der ez-Box® zu 
gewährleisten

Verbindung Seriell

Protokoll -

Batterie Ni-MH wiederaufladbar

Maße 124 x 75 x 27 mm

Kompatibilität ✓✓ ezW300I/CCR

Einsatz

Technische Funktionen

Ref. ezR44IN/W Ref. ezR44IN/U
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Ref. ezACxM-xxx/Box

ezR44IN/W Kabelsteuerung

ezR44IN/U Kabelsteuerung

Ladegerät ezW300I/CCR

Ref. ezCYC-U

Ko
m

pa
tib

ilit
ät

 d
er
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el

Ref. ezACxM-UCx/Box

HELP!

Kabellos (LR WPAN) 2.4 GHz
Basierend auf IEEE 802.15.4

Serielle Verbindung

Informationen zur Umgebung Kabellose Kommunikation Kommunikation über serielle 
Schnittstelle

Kommunikation über serielle 
Schnittstelle

X  

Bereiche ohne kabellose 
Verbindungen

X  

Agro-/Pharma-Umgebung 
(300M/300F)

 X

Feuchte Umgebung  X
Zwei-Rad-System   

 

X

Empfohlen
Kompatibel
Nicht empfohlen

HELP!

Welche Box für welchen Einsatz?
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Manuelle Kabelsteuerung
Verkabelt und bidirektional

46 ez-wheel.com

Manuelle Kabelsteuerung6 Zubehör

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Mini-Joystick
Dieser über einen Finger gesteuerte Mini-Joystick kann die Geschwindigkeit in beide 
Richtungen (vorwärts und rückwärts) regeln. Er kann am Ende eines Rohres oder auf 
einer Platte montiert werden.

Ref. ezAARmini

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Joystick
Der Joystick kann die Geschwindigkeit in beide Richtungen (vorwärts und rückwärts) 
steuern. Er kann auf einer Schalttafel montiert werden und eignet sich für schwierige 
Umgebungen.

Ref. ezAAR

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Drehgriff
Der ezARH steuert die Geschwindigkeit in beiden Richtungen (vorwärts und 
rückwärts), abhängig von der Position der manuellen Steuerung.

Ref. ezARH

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Der ezARH-BD steuert die Geschwindigkeit in beiden Richtungen (vorwärts und 
rückwärts) in Abhängigkeit von der Position der manuellen Steuerung. Er ist mit 
einem Display und einer Taste ausgestattet.

Ref. ezARH-BD

Drehgriff mit Taste und Display



6ZubehörManuelle Kabelsteuerung

47ez-wheel.com

ezACxM-xxx/Box

ezR44IN/W Kabelsteuerung

Ref. ezACxM-BD/160

Serien 150/160 Kabelsteuerung

An/Aus-Schalter Ko
m

pa
tib

ilit
ät

 d
er

 K
ab

el

HELP!

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Vorwärts- und Rückwärtssteuerung
Diese Tastensteuerung eignet sich für einfache Vorwärts- und Rückwärtsbefehle 
(nicht progressiv).

Ref. ezAFB

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Deichselkopf
Der ezATH ist eine Deichselkopf-Steuerung. Dank ergonomischer Formen und 
sinnvoll gestalteter Steuerbefehle ermöglicht er eine korrekte Handhabung der 
Geräte. Er kann die Geschwindigkeit in beiden Richtungen (vorwärts und rückwärts) 
steuern. Zur Sicherheit ist die Steuerung mit einem Notausschalter ausgestattet.

Ref. ezATH
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Kabelschalter
Standardschalter
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Kabelschalter6 Zubehör

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM-UCB/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Ein/Aus-Schalter

Ref. ezSONF-B

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ez-Box® Ref. ezACxM-UCB/Box

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Umschalttaste

Ref. ezSKEY-B

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezACxM-BD/160

Drucktaste mit Anzeige

Ref. ezSPBC-BD

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 150/160 inklusive

Alarmknopf

Ref. ezSEMRxM/160

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 150/160 Iinklusive

Alarmknopf mit Reverse-Funktion

Ref. ezSERBxM/160

Der bistabile Kippschalter ezSONF-B startet und stoppt ein System.

Der bistabiler Schlüsselschalter ezSKEY-B sorgt für einen sicheren Start eines 
Systems.

Die Impulsdrucktaste ezSPBC-BD ist mit einer LED-Status- oder 
Batteriestandsanzeige ausgestattet.

Der Alarmknopf ezSEMRxM/160 dient der sofortigen Abschaltung des Motors 
bei Rädern der Serie 150/160.

Der Alarmknopf ezSERBxM/160 verfügt über eine Reverse-Funktion, um einen 
zwischen Deichselkopf und Hindernis eingeklemmten Bediener zu sichern.
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Kabel inklusive

Serien 150/160

Ref. ezACxM-BD/160

Serien 150/160 Kabelsteuerung

Ein/Aus-Schalter

Ref. ezACxM-UCB/Box

ezR44IN/W Kabelsteuerung

Ein/Aus-Schalter

Ko
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ät
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 Ladegerät

Alarmknopf

HELP!
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Interne Batterie
Für die Serien 150 und 160

50 ez-wheel.com

Externe Batterien
Für den Dauerbetrieb

Batterien6 Zubehör

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ezW300I/CCR Ref. Mascot1A8/BAT

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezBCEXMxM/160

Externe Batterie mit Griff 
Ni-MH 24 VDC  - 6 Ah  - Lange Lebensdauer

Ref. ezB24V6AH/L

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ezW300I/CCR Ref. Mascot1A8/BAT

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezBCEXMxM/160

Externe Batterie mit Griff 
Ni-MH 24 VDC  - 9 Ah

Ref. ezB24V9AH

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ ezW300I/CCR Ref. Mascot1A8/BAT

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezBCEXMxM/160

Externe Batterie mit Griff 
Ni-MH 24 VDC  - 15 Ah 

Ref. ezB24V15AH

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 150/160 Nein

Interne Batterie
Ni-MH 24 VDC  - 3 Ah  - Zusätzliche Energie für den 
Dauereinsatz

Ref. ezB24V3AH/160
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Ref. ezBCEXT/160

Andere Batterien Serien 150/160

Ref. ezBCEXM3M/160

Externe Batterie Serien 150/160

Ref. Mascot1A8/BAT

Externe Batterie ezW300I/CCR

Ref. ezBC24V/160

Serien 150/160

Versorgung an-
derer Geräte 

[24V]
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HELP!
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Radaufhängung
Mechanisches Zubehör für die Serien150/160
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Mechanisches Zubehör6 Zubehör

ezMCS/L/160+ auf einem Rad der Serie 160 ezMCS/H auf einem Rad der Serie 300

Horizontale Aufhängung

Ref. ezMCS/160

Ref. ezMCS/L/160

Ref. ezMCS/L/160+

Der Aufhängewinkel ezMCS/160 verfügt über eine Aufhängung für den 
Höhenausgleich. Der Bodenkontakt ist optimal und die Ladung auf dem Rad bleibt 
stabil, was einen guten Halt für die Drehmomentübertragung garantiert.

✓✓ Serien 150/160

Horizontale Aufhängung mit Federkraft
Der Aufhängewinkel ezMCS/L/160 verfügt über eine Aufhängung für den 
Höhenausgleich. Der Bodenkontakt ist optimal und die Ladung auf dem Rad bleibt 
stabil, was einen guten Halt für die Drehmomentübertragung garantiert.

✓✓ Serien 150/160

Horizontale Aufhängung mit verstärkter Federkraft (+)

Der Aufhängewinkel ezMCS/L/160+ verfügt über eine Aufhängung für den 
Höhenausgleich. Der Bodenkontakt ist optimal und die Ladung auf dem Rad 
bleibt stabil, was einen guten Halt für die Drehmomentübertragung garantiert.

✓✓ Serien 150/160
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Radaufhängung
Mechanisches Zubehör für die Serien 300

Zubehör
Mechanisches Zubehör für die Serien 300 & 10’’

Horizontale Aufhängung

Ref. ezMCS/H

Ref. ezMCS/H/CC

Der Aufhängewinkel ezMCS/H verfügt über eine Aufhängung für den Höhenausgleich. 
Der Bodenkontakt ist optimal und die Ladung auf dem Rad bleibt stabil, was einen 
guten Halt für die Drehmomentübertragung garantiert.

✓✓ Serien 300

Horizontale Aufhängung
Der Aufhängewinkel ezMCS/H/CC ist eine spezifische Version des ezMCS/H für die 
Räder der Serie 300/CC. Er enthält Manschetten, um den Kabelausgangs des Rades 
befestigen zu können.

✓✓ ezW300I/CCR

Verdrehsicherung

Ref. ezMAR

Der ezMAR wird verwendet, um die Drehung der Radachse zu blockieren und so die 
Übertragung des Motordrehmoments auf das Fahrgestell zu gewährleisten.

✓✓ Serien 300
✓✓ ezW300I/CCR
✓✓ Serien 10’’
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ez-Wheel® Ladegeräte
Perfekt geeignet für das ez-Wheel® Sortiment

Ladegeräte6 Zubehör

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 300 et 10’’ inklusive

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezCCxM/160

Ladegerät 1,8 A
1,8 A Ladegerät
XLR charge plug + EU power cord

Ref. Mascot1A8

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 300 et 10’’ inklusive

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezCCxM/160

Ladegerät 1,8 A IP67
1,8 A Ladegerät IP67
XLR-Ladestecker + EU-Netzkabel

Ref. Mascot1A8/IP

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 300 et 10’’ inklusive

✓✓ Serien 150/160 Ref. ezCCxM/160

Ladegerät 4 A
4 A Ladegerät
XLR-Ladestecker + EU-Netzkabel

Ref. Mascot4A

Geeignet für: Kabel erforderlich

✓✓ Serien 150/160 inklusive

Ladegerät für die Serien 150/160 (eingebettet)
Molex-Ladestecker + EU-Netzkabel

Ref. Mascot1A8/160

Eingebettetes Ladegerät 1,8 A

Universalstecker verfügbar

Universalspannung 90-264 V 
AC
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Ref. ezCYC

Ladegerät ezW300I/CCR

Deichselkopf

Serien 150/160

Ref. ezCCxM/160

Ladegerät

ezW300I/CCR oder Deichselkopf

Ref. ezCCxM-U

Ladegerät

Ref. ezCYC-U
Siehe Seite 45
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Ein weltweites 
Vertriebsnetz
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ez-Wheel stützt sich auf ein starkes weltweites 
Vertriebsnetz, das über große Erfahrung verfügt und auf 

Mobilitäts- und Logistikbedürfnisse spezialisiert ist.

Kontaktieren Sie unsere kompetenten 
Partner!

7 Kontakt Weltweites Vertriebsnetz

Großes, spezifisches Know-
how in der Motorisierung

Dedizierte lokale 
Produktberatung

Intelligente Werkzeuge für 
die Unterstützung vor Ort
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Wer sind Sie?
Ein Endbenutzer, ein Hersteller, ein Integrator?

57ez-wheel.com

Ein Endbenutzer

Besuchen Sie uns unter Kontakt 
auf  ez-wheel.com

Füllen Sie das Online-Formular 
aus 

Unser Vertriebsnetz wird Sie 
kontaktieren und Sie mit lokalen 
Integrationspartnern verbinden.

2 31

Integrator

Besuchen Sie uns unter Kontakt 
auf  ez-wheel.com

Füllen Sie das Online-Formular 
aus

Unser Vertriebsnetz stellt Ihnen alle 
notwendigen technischen Daten für 
eine ordnungsgemäße Integration 
unserer Produkte zur Verfügung.

(Wir freuen uns, wenn wir Sie als qualifizierten Integra-
tionspartner begrüßen dürfen)

2 31

OEM / Hersteller

Besuchen Sie uns unter Kontakt 
auf  ez-wheel.com

Füllen Sie das Online-Formular 
aus

Unsere technischen Experten werden 
mit Ihnen die besten Lösungen für 
den Antrieb Ihrer Geräte finden.

 (Individuelle Lösungen ab hohen Stückzahlen verfügbar)

2 31
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Technische Angaben



Fallstudien, Medien, Daten und 
neueste Nachrichten gibt es unter:
www.ez-wheel.com
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